
Energiespartipps

• Halten Sie die Gerätetür während des Garvorgangs immer geschlossen, es sei 

denn, Sie müssen die Lebensmittel wenden. Öffnen Sie die Gerätetür während 

des Garvorgangs so selten wie möglich, um die Temperatur im Garraum zu 

erhalten und so Energie zu sparen.

• Planen Sie die Verwendung des Geräts im Voraus, damit Sie es zwischen 

einem Garvorgang und dem nächsten nicht ausschalten müssen. So sparen Sie 

Energie und reduzieren die Vorwärmzeit des Geräts.

• Wenn die Garzeit mehr als 30 Minuten beträgt, können Sie das Gerät 5-10 

Minuten vor Abschluss des Garvorgangs ausschalten, um Energie zu sparen. 

Der Garvorgang wird mit Hilfe der Restwärme abgeschlossen.

• Wenn möglich, bereiten Sie immer mehr als ein Gericht zu.

HINWEIS

Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkausrüstung der Richtlinie 2014/53/EU 

und den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen im Vereinigten Königreich 

entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung und der 

entsprechenden Konformitätserklärung für das Vereinigte Königreich steht unter 

folgender Internetadresse zur Verfügung: Die offizielle Konformitätserklärung 

finden Sie unter http://www.samsung.com. Wechseln Sie zu „Support > Search 

Product Support“, und geben Sie den Modellnamen ein.

 VORSICHT

Die 5 GHz WLAN-Funktion dieses Geräts darf in allen EU-Ländern und im 

Vereinigten Königreich nur in Innenräumen eingesetzt werden.

WLAN

Frequenzbereich Sendeleistung (Max.) 

2400-2484 MHz 20 dBm

5150-5250 MHz 23 dBm

5250-5350 MHz 23 dBm

5470-5725 MHz 23 dBm

Produktdatenblatt

SAMSUNG SAMSUNG

Modellkennung
NV7B666****, NV7B667****, NV7B668****, NV7B669****, NV7B676****, 
NV7B677****, NV7B678****, NV7B679****, NV7B666**C*, NV7B668**C*

Energieeffizienzindex je Garraum (EEI cavity) 81,6

Energieeffizienzklasse je Garraum A+

Energieverbrauch (Strom) beim Erhitzen 
einer Standardfüllung im Garraum 
eines Elektrobackofens während eines 
Programms in der Betriebsart Ober-/
Unterhitze je Garraum (elektrische 
Endenergie) (EC electric cavity)

1,05 kWh/Zyklus

Energieverbrauch beim Erhitzen einer 
Standardfüllung im Garraum eines 
Elektrobackofens während eines 
Programms in der Betriebsart Umluft 
je Garraum (elektrische Endenergie) 
(EC electric cavity)

0,71 kWh/Zyklus

Anzahl der Garräume 1

Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas) Strom

Volumen je Garraum (V) 76 L

Art des Backofens Eingebaut

Gewicht des Gerätes (M)

NV7B666**** : 35,6kg
NV7B667**** : 40,6kg
NV7B668**** : 35,6kg
NV7B669**** : 40,6kg

NV7B666**C* : 37,6 kg
NV7B668**C* : 37,6 kg

NV7B676**** : 39,1kg
NV7B677**** : 43,1kg
NV7B678**** : 39,1kg
NV7B679**** : 43,1kg

Gesamtleistungsaufnahme im Standby (W)  
(Alle Netzwerkanschlüsse sind „Ein“)

1,9 W

Zeit bis Verbrauchsminimierung (Min.) 20 Min.

WLAN Leistungsaufnahme (W) im 
Bereitschaftszustand

1,9 W

Zeit bis 
Verbrauchsminimierung (Min.)

20 Min.

Aus-
Zustand

Leistungsaufnahme 0,5 W

Zeit bis 
Verbrauchsminimierung (Min.)

30 Min.

Daten ermittelt entsprechend den Normen EN 60350-1 und EN 50564 und den Kommissionsverordnungen 

(EU) Nr. 65/2014 und (EU) Nr. 66/2014 sowie der Verordnung (EG) 1275/2008.


